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     Данная статья поможет вам, правильным образом и положившись только на собственные силы, произвести монтаж канализации в доме своими руками, тем самым сэкономив немало денежных средств, обычно расходуемых на оплату строительных работ.

     Как правило, в дачных поселках, редко обнаружишь централизованную систему канализации в частном доме, предназначенную для общего пользования; в виду этого проблема очистки сточных вод, полностью ложится на плечи хозяина подворья. А посему, перед началом строительства, необходимо определиться с тем, какое же устройство, будет выполнять эту важную функцию. Современные системы канализации в частном доме предполагают четыре варианта организации очистки стоков:

 
1. Первый, практически изживающий себя на сегодняшний день способ, это создание выгребной ямы. При этом, с таким типом канализации для дачи, постоянно распространяющийся, неприятный запах, особенно при очистке ямы, гарантирован не только вам, но и вашим соседям;


2. Второй вариант, громоздкий и неоправданный из-за сложности строительства - это установка бетонных, переливных колодцев отстойников. Такой способ очистки стоков, вдобавок к прочим своим недостаткам, будет загрязнять почву на большой площади подворья;


3. Установка станции глубокой очистки, позволит качественно очистить стоки и произвести их обеззараживание, но для ее работы потребуется подведение электричества, да сам монтаж такой системы канализации для дачи, довольно сложный;


4. Наиболее приемлемый вариант, канализации в частном доме – установка септика, который гарантирует качественную очистку довольно длительный период (от 50-ти лет). Септик прост в обслуживании и не доставляет хлопот во время использования. Рассчитать объем устанавливаемого септика для своего дома, можно учитывая рекомендации от фирм производителей данного изделия.

		
					
		

	

 
Канализация своими руками

 
     Выбрав рекомендуемый вариант, а именно септик как «сердце» канализационной системы, определимся с его расположением. Котлован под септик выкапывается не ближе 50м. от водозабора, с таким учетом, чтобы все его размеры были на 20см. больше самого устройства. Горловина агрегата, должна находиться выше уровня почвы, сам он, снизу и по бокам засыпается смесью песка и грунта (перед окончательной засыпкой септик должен быть заполнен водой).

 
      Кроме септика наша канализация своими руками будет иметь еще две важных части: разводку внутри дома и наружную трубу, закопанную во дворе. Все три части канализационной системы, в процессе установки, герметично соединяются между собой.
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     Главная задача внутренней сети, состоит в том, чтобы доставлять канализационные стоки, от всех сантехнических приборов, посудомоечных и стиральных машин в наружную канализацию, через стояк расположенный внутри дома. Мойки и ванны, подсоединяют к стояку трубами диаметром 50мм. Уклон труб не должен превышать 25мм. на 1 метр. На выпуске с приборов сантехники, обязательно должен быть расположен гидрозатвор, препятствующий попаданию в дом неприятных запахов. Гидрозатвор можно выполнить с помощью гофрированной трубы, согнутой в виде колена. От унитаза, к стояку будет подходить труба, диаметром 100мм. Для выпуска сборного трубопровода из дома, в фундаменте делается квадратное отверстие, диаметром 300х300мм. Отверстие делается больше выходной трубы, для того, чтобы труба не повредилась при возможной усадке фундамента. При прокладке внутренней части канализации, используются пластмассовые трубы, соединенные между собой фитингами. Такая конструкция обеспечивает надежность и герметичность.

 
     Наружная часть канализации частного дома своими руками, представляет собой трубу или совокупность канализационных труб, цель которых соединить выпуск канализации из дома и септик между собой. Используемые трубы могут быть изготовлены из пластмассы, асбестоцемента или чугуна. На стыках, трубы соединяются следующими способами: 
Пластмассовые трубы при соединении, обжимаются резиновым кольцом, расположенном в раструбе;
Асбестоцементные трубы, соединяют при помощи муфт с уплотнением;
Чугунные трубы герметизируются промасленной паклей, затем счеканиваются цементным раствором.

 
     Как и в случае с внутренней канализацией частного дома своими руками, трубы следует укладывать, соблюдая необходимый уклон. В данном случае он составит 2см. на метр. Следовательно, глубину канавы под внешние трубы следует рассчитывать, до того момента как приступать к ее выкапыванию. Уклоны для труб, следует соблюдать обязательно, в противном случае, готовая канализация будет постоянно забиваться. Внешние трубы укладываются на глубину не менее 0,7м. и до 1,8м. в южных и северных районах страны соответственно. Под трубой делается небольшая песчаная подушка, по бокам и сверху труба также укрывается песком, затем засыпается грунтом который, утрамбовывается. Если трасса трубы не может быть прямолинейной, то в местах поворота рекомендуется устанавливать смотровые колодцы. Для их изготовления подойдут бетонные кольца или обычный кирпич. Стенки колодцев должны быть тщательно загерметизированы цементным раствором, а по наружной поверхности стен нужно сделать гидроизоляцию, используя горячий битум.

 
     На этом все основные особенности строительства канализации частного дома своими руками, в общем, описаны. В том случае, если вас не смущает наличие довольно внушительного объема земляных работ, можно смело приступать к ее созданию самостоятельно.
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